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Pol. Ind. Pla de Santa Anna
C/ dela Coma, nau 21
08272 Sant Fruités de Bagss
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INFORME DE ENSAYO

Fecha de recepcion de la muestra: 28-10-2008.
Fecha de realizacién de ensayo: 06-11-2008

MATERIAL ENSAYADOQ:

Una ventana PRACTICABLE DE 2 HGJAS, 1 DE ELLAS OSCILOBATIENTE, cen rotura de
puente térmico, de composicion en aluminio, de dimensiones totales (incluido marco) de
1500 x 1400mm (aitura x anchura), de referencia comercial PRACTIC 54 RPT
QSCILOBATIENTE. '

ENSAYQO SOLICITADQ:

Ensayo de tipo inicial de una ventana PRACTICABLE DE DOS HODJAS, 1 DE ELLAS
OSCILOBATIENTE con rotura de puente térmico, de composicion en aluminioc, de
dimensiones totales (inciuido marcao) de 1500 x 1400mm {altura x anchura), de referencia
comercial PRACTIC 54 RPT OSCILOBATIENTE segln las normas;

- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensaya”.

- UNE-EN1027:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo”.

- UNE-EN12211:2000."Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO.
Método de ensayc”.

La reproduccién del presente documento, sblo estd autorizada si se hace en su totalidad.
Solo tienen validez los informes con firmas ariginales o sus copias compulsadas.
Este documento consta de 25 paginas, de las cuales 11 son anexos.

LGAI Technological Center, $.A, [nscrita en el Registro Mercantil de Barcefona, Tome 35.803, Folio 1, Hoja N° B-266.627 lascripcian 12 CLF. A-683207482
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1. OBJETO DEL ENSAY

La ventana ha sido sometida al ensayo de tipo inicial segan fos requisitos definidos en las
normas:

- UNE-EN1026:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo”.
- UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificacion”,

- UNE-EN1027:200C. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Método de ensayo”.
- UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificagion”.

- UNE-EN12211:2000. "Ventarnas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO.
Método de ensayo”.

- UNE-EN12210:2000. UNE-EN 12210/AC:2002. "Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA
CARGA DE VIENTO. Clasificacion”.

2. CABRACTERISTICAS GENERALES DFE LA VENTANA

Las caracteristicas generales de la Ventana (tipo, dimensiones, materiales, herrajes,
accesorios, elementos complementarios, acristalamiento) son descritas en el deossier
técnico cumplimentado por el peticionaric y gue se adjunta en 2l Anexo B.

Como datos técnicos a remarcar, sa resumen;

'CONFIGURACION:

VENTANA TIPQO: Ventana de aluminio de 2 hqjas practicables, 1 de ellas oscilobatiente con
ratura de puente térmico.

DIMENSIONES EXTERICRES (mm): 1400 x 1500 (ancho x alto)

SUPERFICIE TCTAL{m2): 21

SUPERFICIE DE LOS BATIENTES (m?}): 1,97

LONGITUD DE JUNTAS (m}: 7,08

MATERIAL: Aluminio Lacado Ral 7022 Mate 6063 Th.

ACCESORIOS: Superpuestos. 2 bisagras cada hgja. Herraje oscilobatiente en hgja
derecha. 1 punto de cierre central entre bisagras cada hagja. 1 punto de cierre hgja pasiva
con perfil superior e inferior. 1 punto de cierre hgja oscilobatiente con el perfil superior. 3

puntos de cierre, superior, central e inferior entre hojas.

MARCO-PERFIL: Ref. RTS889. Con rotura de puente térmico de 24mm de espesor ref.
1212 proveedor ESINGER.



Expediente nimero: 09/32300724 Pagina 4

ENSAMBLES MARCO: A Inglete. Sellado de ingletes con silicona de poliuretano.

HOJA- PERFIL: Ref. RTS826, con rotura de puente térmico de 24mm de espesor, ref.
1212/3387 proveedor ENSINGER.

ENSAMBLES HOJA: A Inglete. Sellado de ingletes con silicona de poliuretano.
BISAGRAS: Ref. F1405 de FAPIM.

BISAGHA OCULTA: Ref. F1622 de FAPIM.

KIT PRACTICABLE: Ref. F1492 [F1482 de FAPIM).

REENVIO ADICIONAL: Ref. F1497A de FAPIM.

PUNTOS DE CIERRE: Ref. F1565 (15656 de FAPIM), F1596 (1596i6 de FAPIM).
CIERRE UNIVERSAL: F1597 {1597 de FARPIM),

INVERSCR: Ref. RT823.

TAPON INVERSOR: Ref. 1916 de GRIFELL PONS. Sellado con silicona de poliuretano.
FALSO COMPAS: Ref. F1406 (1597 de FAPIM).

COMPAS OSCILOBATIENTE: F1450 (1450A de FAPIM).

PASADORES HOJA PASIVA: Ref. F1503.

CREMONA: F760 (07608 de FAPIM).

JUNTAS DE ESTANQUIDAD: Juntas de EPDM. Sellade de las juntas con los angulos
vulcanizados mediante cola de cianocrilate.

Junta central de marco: "HRIBOOK (Ref. E392 de ISOGOM).
Junta de hgja: 3553
Escuadras vulcanizadas: 7546

ACRISTALAMIENTO: Vidrio 4/16/4. 567 x 1345mm.
COLQCACION: Junquillo Ref. 58949 y caizos de PVC.
ESTANQUIDAD: Goma interior acristalamiento ref. CL4K v silicona neutra exterior.

DRENAJES: 4 drenajes sin deflector al exterior en perfil inferior del marco.
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3. METODO DE MONTAJE E INSTALACION DE LA MUESTRA

La muestra es fijada al Banco de ensayo de ventanas de GRIFELL PONS S.L, AT.M.
modelo; V'V N 75, nimero de serie 261, con cilindros de fijacién neumaticos y manuales.

4. ACONDICIONAMIENTO DE LA MUESTRA
La muestra permanece mas de 4 horas acondicionada en la sala del banco de ensaya a
una temperatura cemprendida entre 10°C y 30°C y a una humedad relativa comprendida

entre 25% y 75% + 5% de acuerdo con lo establacido en las normas UNE-EN 1026:2000,
UNE-EN 1027:2000 Y UNE-EN 12211:2000.

Condiciones ambientales:

TEMPERATURA: 17,4°C
HUMEDAD BELATIVA: 57,8 %

PRESION ATMOSFERICA: 98,3 KPa.
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5. RESULTADGS OBTENIDOS

5.1 ENSAYG DE PERMEABILIDAD AL AIRE
La permeabilidad al aire de la ventana ensayada es la cantidad de aire que pasa a través
de ella en posicion cerrada a causa de la presién de ensayo, siendo ésta fa presién
diferencial entre el exterior y el interior de la ventana.

Los resuitados de permeatilidad al aire obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

50 0,60 0,00 4 0,00 4
100 0,47 0,23 4 0,07 4
150 0,56 0,27 4 0,08 4
200 0,73 0,35 4 0,10 4
250 0,83 0,40 4 012 4
300 0,97 0,45 4 0,14 4
450 147 0,70 4 0,21 4
600 2,10 1,00 4 0,30 4
-50 0,00 0,00 4 0,00 4
-100 0,00 0,00 4 0,00 4
-150 0,00 0,00 4 0,00 4
-200 0,40 0,13 4 0,06 4
-250 0,49 0,23 4 0,67 4
-300 057 0,27 4 0,08 4
-450 0,75 0,36 4 011 4
-600 0,90 0,43 4 013 4

Tabla de permeabilidad al aire

50 0,00 4 0,00 4
100 0,11 4 0,03 4
150 0,13 4 0,04 4
200 0,27 4 0,08 4
250 0,31 4 0.09 4
300 0,37 4 011 4
450 0,53 4 0,16 4
800 0,72 4 0,21 4

Tabla de permeabilidad &l aire Resultadeos medios

Observaciones: Las pérdidas de aire més significativas se localizan en las bisagras y en

el lateral de la hgja oscilobatiente con perfil del marco.
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Grafico representativo del volumen de aire medio que pasa por la superficie

total de la ventana y el volumen de aire medio que pasa por las juntas de apertura en

funcion de la presion,
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Clasificacion segin:

UNE-EN12207:2000. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificacion”.

Clasificacion segun junta de apertura: Clase 4
Clasificacion segin superficie total; Clase 4
CLASIFICACION FINAL CLASE 4
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5.2 ENSAYO DE ESTANQUIDAD AL AGUA
La estanquidad al agua de la ventana ensayada es la capacidad que ésta tiene en posicion
cerrada de resistir a la penetracion del agua en las condiciones de ensayo hasta una
prasion maxima.

Los resultados de estanquidad al agua obtenidos por la muestra de ensayo han sido:

8 'I/m

¥ od ra Anguio de puivemzamon 24°
Método B Tobera Angulo de pulverizacién 84°
Temperatura del agus entre 4°C y 30°C

100 0:0%:.00 0K
150 0:05:00 0K
200 0:05:00 oK
250 0:05:00 oK
300 0:05:00 oK
450 0:05:00 oK
600 0:0%:00 oK
750 0:05:00 oK
900 0:05:00 oK
1050 0:.05:.00 0K
1200 0:05:00 oK

Tahla de estanquidad al agua
Observaciones: No se produce penstracion de agua. La ventana permanece estanca al
finalizar el ensayo.

Clasificacion segun:
UNE-EN12208:2000. "Ventanas y Puertas. ESTANQUIDAD AL AGUA. Clasificacién”.

CLASIFICACION FINAL CLASE E1200
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5.3 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Se somsate a la ventana a presiones positivas y negativas verificando la deformacian
admisible (ensayo de flecha), la conservacion de sus propiedades (ensayo de presion
repetida] y de que garantiza la seguridad de los usuarios (ensayo de seguridad).

El ensayo de resistencizs a la carga de viento comprende la siguiente secuencia:
Ensayo de flecha
Ensayo de presion repetida
Ensayo de permeabilidad al aire
Ensayo de seguridad

Condiciones de ensavyo:

P1 para la deformacion 1600 -1600
P2 para los ciclos -800 800
P3 para el test de sequridad -2400 2400

P2=05P1 P3=15P1
ENSAYO DE FLECHA
Ensayo de {a flecha hasta la presidn P1 en presiones positivas y negativas.
Luz del elemento medido, distancia entre los transductores de desplazamiento:
all< - > 03 = 1370mm.

La posicion de los transductores de desplazemiento esté reflejada en el apartado 6.
Dibuje de la ventana.

Clasificacion de la flecha frontal relativa
A=1/150 B =1/200 C=1/300

3 golpes de presién de 1760 Pa realizados

1600 all=-33 b02 =-48 c03=-3,2 fo1=-1,55 1/883

Residual a0l1=0,0 b02=0,0 c03=0,0 f0l=00

Clase: C4
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3 golpes de presion de -1760 Pa realizados

-1600

Residual

ali=_0,0

B02=00

c03=0,0

f01=0,0

Clase: C4

ENSAYO DE PRESION REPETIDA

Se somete la muestra a 50 ciclos de presian P2

50 ciclos — 800 Pa / 800 Pa reafizados.

Observaciones: No se observa ninguna anomalia y funciona correctamente en apertura

y cierre,

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Se somete la muestra a un nuevo ensayc de permeabilidad al aire segdn UNE-

EN1026:2000. "Ventanas y Puertas, PERMEABILIDAD AL AIRE. Método de ensayo”.

50 0,00 0,00 4 0.00 4
100 0,39 0,18 4 0,05 4
150 0,57 0,27 4 0,08 4
2600 0,75 0,35 4 0,10 4
250 0,90 0,42 4 012 4
300 1,06 0,50 4 0,15 4
450 1,63 0,76 4 0,23 4
600 217 1,01 3 0,30 4
-50 0,00 0,00 4 0,00 4
-100 0,00 0,00 4 0,00 4
-150 0,00 0,00 4 0,00 4
-200 0,41 019 4 0,06 4
-250 050 0,23 4 0,07 4
-300 059 0,27 4 0,08 4
-450 0,77 0,36 4 0,11 4
-600 0,88 0,41 4 012 4

Tabla de permeabilidad al aire
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Hesultados medios:

50 0,00 4 0,00 4
100 0,09 4 0,03 4
150 0413 4 0,C4 4
200 0,27 4 0,08 4
250 0,32 4 0,10 4
300 0,38 4 011 4
480 0,56 4 0,17 4
600 0,71 4 0,21 4

Tabla de permeabilidad al aire Resultados medios

Diferencia respecto al ler Ensayo de Permeakbilidad al Aire (Superficie Total}

50 0,00 Clase 4 0,00 0 18899 0,37798 MENOR

100 011 Clase 4 0,09 0,0206609 3 0,6 MENQR
150 013 Clase 4 0,13 0 3,931t 0,78622 MENOR
200 0.27 Clagse 4 0,27 0 47622 095244 MENDR
250 0,31 Clase 4 032 0,0103682 5,525 11052 MENCRH
300 0,37 Clase 4 0,38 0,0177042 6,2403 1,24806 MENCR
450 0,53 Clase 4 0,56 0,0298272 8,177 16354 MENCR

600 0,72 Clase 4 0,71 0,0064543 9,9058 198116 MENOR
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Diferencia respecte al ler Ensayo de Permeabilidad al Aire {Longitud de Juntas Total)

50 0,00 Clase 4 0,00 0 0,4725 0,0945 MENOR
100 0,03 Clase 4 0,03 0,0061282 0,75 0,15 MENOR
150 0,04 Clase 4 0,04 0 0,9828 0,19656 MENOR
200 0,08 Clase 4 0,08 4 1,19085 0,23812 MENOR
250 0,08 Clase 4 010 0,0030753 1,3815 0,2763 MENCH
300 011 Clase 4 0,11 0,0082512 1,5601 0,31202 MENCR
450 0,16 Clase 4 017 0,0088471 2,0443 0,40886 MENGCR
600 0,21 Clase 4 0,21 0,0019144 2,4764 0,49528 MENOR

Los resultados obtenidos en el segundo ensaye de permeabilidad al aire no superan en
ningdn caso un 20% la permeabilidad al aire maxima admisible para la clasificacion de
permeabilidad al aire previamente cbtenida en el primer ensaya.

Clasificacion segin:
UNE-EN12207:20C0. "Ventanas y Puertas. PERMEABILIDAD AL AIRE. Clasificacitn”.

Clasificacion segn junta de apertura: Clase 4

Clasificacion segun superficie total:  Clase 4

ENSAYO DE SEGURIDAD:

Se somete la muestra a un ciclo con presiones positivas y negativas P3

P3 para el test de seguridad -2400 l 2400

Observaciones: Después del ensayo de seguridad no se observa ringuna anomalia en la
ventana y funciona correctamente en apertura y cierre.

La clasificacion coenforme a la norma UNE-EN12210:2000. UNE-EN12210/AC: 2002,
"Ventanas y Puertas. RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO. Clasificacion”.

CLASIFICACION CLASE C4
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La incertidumbre del equipo de medida de la temperatura no sobrepasa + 3°C

La incertidumbre del equipo de madida de la humedad relativa no sobrepasa el de 5%

La incertidumbre del equipo de medida de g presion atmosférica no sobrepasa + 1Kpa.

La incertidumbre del equipo de medida de presidn dei banco de ensayo no sobrepasa £ 5%
La incertidumbre del equipo de medida de desplazamiento no sobrepasa + 1mm

La incertidumbre cel equipo de medida de longitudes {Cinta métrica) no sobrepasa + 1mm

La incertidumbre expandida de medida ha sido expresada como a Iz incertidumbre tipica de
medida multiplicada por un factor de cobertura k = 2, que para una distribucién normal
corresponde a una prababilidad de cobertura de aproximadamente 95%.

6. DIBUJO DE LA VENTANA:

Transductor.

Dimensiones {Ancho x Alto): 1,4 mx 1,5 m. Fuga de Agua — Gotsa / Fluye

Longitud de las juntas: 7,08 m. Drenaje
Superficie de la ventana: 21m? s Bisagras
Superficie de los batientes: 1,97 m? - Puntos de cierra

Pérdida da aire mas significativa

Observaciones: 2 bisagras cada hgja. Herraje oscilobatiente en hqja derecha. 1 punto de
cierre central entre bisagras cada hqgja. 1 punto de cierre hqja pasiva con perfil superior &
inferior. 1 punto de cierre haja oscilobatiente con el perfil superior. 3 puntos de cierre,

superior, central e inferior entre hqjas. 4 drenajes sin deflector al exterior en perfil
inferior dal marco.
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7. CONCLUSIONES DEL ENSAYQ

La ventana descrita en el anexo B ha obtenido los siguientes resultados de ensayo:

CLASE 4

CLASE E21200

CLASE C4

SaR |eI Castrc Cordero

'&%esponsable de Ventanas “Técnico Responsable
\OVLGAI Technological Center, S.A. LGAIl Technological Center, S A.

A . - N N
Los resultados se refieren Gnica y exclusivamente a las muestras ensayadas, en el
momento y las condiciones indicadas.

Garantia de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad,
habiendose cumplido las condiciones contractuales y la normativa iegal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualguier comentario que consideren
oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, A. Fernandez, en

la direccion: satisfaccion.cliente@appluscorp.com
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ANEXOS:

A. FOTOS:

Foto N1 Vista general de la ventana

Foto N°2, Detalle de la apertura Oscilobatiente.
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Foto N°3 Detalle del compés de fa hojs oscilobationte.

Foto N24. Detalle de bisagras.
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Foto N45. Detalle de punitos de cierre.

Foto N2, Detalle de la posicicn de los transdiictores.
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B. DOSIER TECNICO.

Se adjunta a continuacion el dossier técnico facilitado por el cliente en relacian al modelo
de ventana y dimensicnes ensayadas. Se incluyen las siguientes especificaciones técnicas
entregadas por el peticionario:




PRACTICABLE SERIE PRACTIC 54 RPT

Ventana oscilobatiente de dos hojas

| m— |
H
H-155
H-187
H-49

ALCAT

L/2-133

L/2-121

L/2-27

? Expadiente nimerao: bE/32 00724 Pégl;ina: 19
SECCIO HORITZONTAL




PUNTOS DE CIERRE

Exp

Puntos de cierre

Puntos de cierre

hoja activa hoja pasiva
DESAGUES
L = L "
75175
HiP e rimero: 09/32300724 150 L&%T




23,4

Expediente namero; 09/32300724 Pagina: 21



SILICONA
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20,29

19,6

17,89

26,13
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4,39

0.9

Proyecto: GOMAS SUPERPRACTIC

xpddiente numero: 09/32300724

Escala: S/1 Fecha: 26-02-09 Dibu jodo: Jordi
. -
£ \Grifell Pons, S.L. NPtanot
N7 Sistemes on tancaments d'clumini &ra




—\Grifell Pons, S.L.
N\ Sistemes en tancaments d'alumini

VENTANA EIT PRACTIC54RPT

Ventana oscilobaitente de dos hojas de medidas 1400x1500 en lacado RAL 7022 MATE.
Cristal utlizado: 4/16/4

Operaciones de sellado:

Sellado de los ingletes de los perfiles con silicona de poliuretano

Sellado del tapon del inversor con silicona de poliuretano.

Sellado de la juntas de las gomas con los angulos vulcanizados mediante cola de
cianocrilato.

Sellado exterior del cristal con silicona neutra.
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GOMAS UTILIZADAS

GOMA EXTERIOR CRISTAL SILICONA NEUTRA F
GOMA INTERIOR CRISTAL CL4K f
GOMA CENTRAL HRIBOOK é
GOMA INTERIOR HOJA 3553 Q
ESCUADRAS VULCANIZADAS 7546 A

ACCESORIOS UTILIZADOS

DESCRIPCION REFERENCIA DIRUJO| UD
TAPON DESAGUE 2314 4
VISAGRA F1405 (de FAPIM) 4
VISAGRA OCULTA F1622 (de FAPIM) 1
KIT PRACTICABLE F1492 (F1482 de FAPIM) 1
 REENVIO ADICIONAL F1497A de FAPIM 1
F1565+F1506 -
PUNTOS DE CIERRE 6
(1565i6+1596i6 de FAPIM)
CIERRE UNIVERSAL F1597 (1597 de FAPIM) 6
TAPON INVERSOR 1916 de GRIFELL PONS 1
FALSO COMPAS F1406 (1406 de FAPIM) 1
COMPAS OSCILOBATIENTE F1450 (1450A de FAPIM) 1
CREMONA F760 (07608 de FAPIM) e 1
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